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Kortmanual till Modular Evolution
Version 1.2
För detaljerad information hänvisar vi till den fullständiga manualen som levereras i svartskrift och som också finns i Daisy-format och som Word-dokument.

Ställ upp Modular Evolution framför dig, så att kontroll-knapparna är närmast dig. Det finns två långa knappar längs framkanten som aktiveras med tummarna. Dessa knappar, hänvisade till som tumknappar, används som navigationsknappar och också som mellanslagstangenter i skrivning av text. Vänster tumknapp navigerar i texten åt vänster eller upp, och kommer att betecknas [V]. Höger tumknapp flyttar genom texten åt höger eller ner, och betecknas [H].

Bakom dessa knappar hittar du 8 funktionsknappar som också kan användas för inskrivning av text. Dessa funktionstangenter benämns, från vänster till höger, som B1-B8. När dessa knappar används för inskrivning av punktskrift, motsvarar de ett normalt punkttangentbord:


7
3
2
1

4
5
6
8

Sålunda motsvarar B1 punkt 7, B4 är samma som punkttangent 1 etc.

Bakom de 8 knapparna finns antingen 64 eller 88 ergonomiskt utformade punktceller med integrerade markörhämtare eller Cursor Routing-knappar, benämnda MH-knappar här i handboken. Dessa är integrerade i punktmodulerna och gör det möjligt för dig att placera markören direkt på den textposition som den aktuella punktmodulen visar.

På ömse sidor om läsraden finns de sk trippeltangenterna. De är monterade i höljet, så att de ligger i samma nivå som punktcellerna. Dessa tangenter kan tryckas längst upp, i mitten eller längst ner. De har följande funktioner:

Vänster eller höger Trippeltangent Upp fungerar som lästangent för att gå bakåt i texten och betecknas [TVU] eller [THU]. Detta är samma funktion som vänster tumknapp [V].

Nederkant på vänster eller höger trippeltangent flyttar framåt i texten och betecknas [TVN] eller [THN]. Samma funktion som höger tumknapp [H]. 

När det inte spelar någon roll, om det är höger eller vänster trippeltangent som trycks blir beteckningen [TU] för upp och [TN] för ner. Detta betyder att du kan använda antingen tum-knapparna eller trippel-knapparna att navigera genom text.

Mitten på respektive trippeltangent kallas [TVM] eller [THM] och används för olika funktioner. I denna handbok kommer följande förkortningar att användas för dessa tangenter:

	Vänster trippeltangent, upp: 
	[TVU]

	Vänster trippeltangent, mitten:
	[TVM]

	Vänster trippeltangent, ned: 
	[TVN]

	
	

	Höger trippeltangent, upp: 
	[THU]

	Höger trippeltangent, mitten:
	[THM]

	Höger trippeltangent, ned: 
	[THN]


Bakom punktskriftsraden finns Modular Evolutions basplatta, där man sätter tangentbords-modulen eller modulen med punkttangentbord.

Om din modell är en Modular Evolution 88, så kan också en modul med extra numeriskt tangentbord sättas in, antingen på höger eller vänster sida. De 16 tangenterna på den numeriska modulen är arrangerade i fyra rader med fyra tangenter i varje rad enligt följande:

	Översta raden
	B9
	1
	2
	3

	Andra raden
	B10
	4
	5
	6

	Tredje raden
	B11
	7
	8
	9

	Nedersta raden
	B12
	B13
	0
	B14


Rör handen bakåt längs med apparatens högra sida, och du hittar strömbrytaren. När du vippar den mot dig, slås apparaten på. Bakom strömbrytaren finns en extra USB-port som gör det möjligt att ansluta utrustning till din dator. 

Längst till vänster på baksidan finns ytterligare en USB-port. Till höger om denna finns en liten skjutomkopplare med vilken man slår på och av det interna minnet. Din Modular Evolution levereras med 4 GB internt minne. När skjutomkopplaren är i det vänstra läget, sedd framifrån, har du tillgång till det interna minnet från datorn och kan spara data i Modular Evolution. Internminnet i Modular Evolution känns igen av datorn som en enhet med namnet "Modular". När skjutomkopplaren är i högra läget, kommer inte datorn åt det interna minnet.

Till höger om skjutomkopplaren finns det runda uttaget för nätadaptern. Ytterligare till höger finns en USB-port, typ 2, där datorn ansluts. Denna port är fyrkantig.

I bakre delen av apparatens vänstra sida finns ytterligaren en USB-port, där du har möjlighet att ansluta någon USB-enhet.
Installation av programvara

Innan du kan ansluta Modular Evolution till din dator, ska du först installera programpaketet som finns på medföljande CD. Försäkra dig om att den skärmläsare du tänker använda är installerad på datorn. Därefter är det dags att sätta in program-CD:n i datorns CD-läsare. Kör "Setup.exe" som finns på CD:n. Installationsprogrammet kommer att installera den allra senaste drivrutinen för din skärmläsare och denna användarmanual. Vänligen följ instruktionerna i installationsprogrammet för att installera alla komponenter som behövs. När installationen genomförts med framgång, kan du ansluta Modular Evolution till din dator.

Ansluta kabeln

Den anslutningskabel som följer med vid leveransen används att ansluta modular Evolution såväl till nätet som till en dator. I kabelns ena ända finns två kontakter som ska sättas in på baksidan av Modular Evolution. Det finns ett runt hål för nätadaptern och ett fyrkantigt uttag för USB-kontakten till höger om uttaget för nätadaptern. 

I kabelns andra ända finns nätadaptern, som sätts in i väggkontakten. När apparaten skall kopplas ur, börjar man med att koppla ur nätadaptern och därefter de båda kontakterna på baksidan av Modular Evolution.

Den återstående kontakten kan kopplas in på vilken ledig USB-port som helst på datorn. 

Aktiv Taktil Kontroll (ATC)

Modular Evolutions integrerade ATC-teknologi gör det nu möjligt att för första gången detektera de punkter som du vidrör. Din läsposition på läsraden kan bestämmas genom att de individuella taktila kontakterna utvärderas. Genom att använda olika assistent-funktioner, som kan anpassas, kan din läsposition tas i bruk för att styra skärmläsaren. Beroende på din aktuella läsposition kan olika händelser initieras. ATC kan känna igen fyra olika beteenden vid läsning: 

· Normal läsning: Läspositionen flyttas från vänster till höger.

· Snabbläsning: Läshastigheten är snabbare än en fördefinierad nivå av tecken per sekund.

· Vila: Gäller om ett tecken vidrörs längre än en förutbestämd tidsperiod.

· Läsning bakåt: Läspositionen flyttas från höger till vänster.

En viss händelse kan knytas till ett av dessa läsbeteenden. Det finns två anpassningsbara lägen för dessa s k assistentfunktioner. Dessa två lägen kallas "läsning" och "Inlärning". Fliken ATC i inställningsmenyn för Handytech punktdisplayer används för att ställa in hur Modular Evolution och skärmläsaren ska bete sig när respektive lässätt detekteras. allt beroende på vilket läge du valt: inlärning eller läsning. 

Under fliken ATC, finns en kryssruta, där du väljer om ATC ska vara aktivt eller ej. Det finns också ett snabbare sätt att göra detta, genom att trycka [V + 1 7] eller [V +B1 + B4] (Ackord A). Som standard är denna funktion inte vald

Listrutan Assistentläge används för att välja om du vill utnyttja assistentfunktionerna i läsläge eller inlärningsläge för punktskrift. Om du har valt en av de två funktionerna i listrutan, kan du använda knappen Inställningar för att bestämma hur skärmläsaren ska reagera på ditt läsbeteende
ATC-assistenten för läsning och inlärning. 

Du kan ange vad som ska utföras av din skärmläsare när du läser på punktdisplayen. Följande händelser finns tillgängliga:

· Ingen åtgärd

· Läs tecken: Tecknet vid läspositionen kommer att läsas

· Läs ord: När första bokstaven i ett ord vidrörs läses ordet. Alternativt kan man också ändra inställningen, så att ordet läses upp när det är helt läst med punktdisplayen. Här kan du också ställa in en fördröjningstid. 

· Läs punktdisplay: Texten som visas på punktdisplayen kommer att läsas upp med talsyntesen.

· Låg signal

· Hög signal

· Läs punktdisplay och flytta till nästa rad: När du använder denna inställning med "snabbläsning", kan du snabbt hoppa genom texten i steg med punktdisplayens längd tills du når det avsnitt som du enbart vill läsa med punkt utan tal. När du tryckt fram en ny punkt-rad kommer uppläsningen av föregående rad att avbrytas, och läsningen börjar vid den nya positionen. 

· Läs allt och flytta punktraden: Börjar att läsa hela texten och punktdisplayen synkroniseras med talsyntesens läsposition. När en läsposition detekteras kommer uppläsninb med tal att stoppas och punktdisplayen visar aktuell position. 

· Säg aktuellt teckens attribut: Attributet för tecknet vid läspositionen kommer att läsas. exempelvis "fet, Arial 12".

· Säg förändringar i teckenattribut: Om attributet vid läspositionen förändras, t ex från normal till fet, så kommer "fet" att läsas. Också typsnitt och teckenstorlek kommer att läsas. exempelvis "Fet Arial 12". 

· Dra musmarkören till läspositionen: Beroende av läsbeteendet kommer musmarkören att flyttas med läspositionen. Detta hjälper till att synkronisera det förstorade området på skärmen med läspositionen på punktdisplayen. 

Skärmläsarfunktioner

Tangenttilldelningen för de olika skärmläsarna JAWS, Hal/SuperNova och Window-Eyes är så lika som möjligt. I följande tabell ser du tilldelningen för JAWS. Tabeller för Hal/SuperNova och Window-Eyes finner du i användarmanualen liksom en komplett tabell för JAWS.

	Kontrolltangent/ Punkt
	Funktion

	[B1] / [7]
	Aktivera PC markörfölje.

	[B2] / [3]
	Visa fönstrets första rad (titel).

	[B3] / [2]
	Flytta Punktdisplayen till vänster.

	[B4] / [1]
	Flytta Punktdisplayens läsfönster en rad upp utan att ändra horisontell position.

	[TVU] eller [THU] eller [V]
	Om det finns någon text till vänster om Punktdisplayens läsfönster, flyttar den till vänster, om inte, flyttar den en rad upp.

	[TLN] eller [TRN] eller [H]
	Om det finns någon text till höger om Punktdisplayens läsfönster, flyttar den till höger, annars flyttar den en rad ner.

	[B5] / [4]
	Flytta Punktdisplayens läsfönster en rad ner utan att ändra horisontell position.

	[B6] / [5]
	Flytta Punktdisplayen till höger.

	[B7] / [6]
	Visa fönstrets sista rad

	[B8] / [8]
	Dra JAWS markör till PC markör och aktivera JAWS markör.

	[V + H]
	Växla statusceller på och av.

	[B9] eller [B1 + B8] / [7 8]
	Växla mellan strukturerat läge, radläge och tal läge.

	[B10] eller [B2 + B8] / [3 8]
	Ändra markörvisning (punkter 7 och 8, allt 8 punkter, blinkande och ej- blinkande).

	[B11] eller [B3 + B8] / [2 8]
	Växla mellan 6/8 punktskrift.

	[B12] eller [B4 + B8] / [1 8]
	Handy Tech inställningsdialog (som Handy Tech JAWS drivrutin version 3.x)

	[B13] eller [B5 + B8] / [4 8]
	Växla mellan fokuserat text på Punktdisplayen/samma text som på bildskärm. 

	[B14] eller [B6 + B8] / [5 8]
	Aktivera JAWS markör.

	[B2 + B3] / [2 3]
	Början av rad 

	[B6 + B7] / [5 6]
	Slutet av rad

	[B2 + B3 + B4] / [1 2 3]
	Överst i fil

	[B5 + B6 + B7] / [4 5 6]
	Slutet av fil

	[B1 + B2 + B7 ] / [3 6 7]
	Tal uppehåll på/av

	[0] till [9]
	Siffrorna 0 till 9

	[B1 + B2 + B7 + B8] / [3 6 7 8]
	Utmatning uppgiftsraden

	[TVM]
	Tab

	[THM]
	Skift + Tab

	[TVM + THM] 
	Enter

	[V + B1 + B4] / [V + 1 7]
	ATC av/på


	[V + B2 + B3 + B4] / [V + 1 2 3]
	ATC läsprotokoll av/på

	[V + B1 + B3 + B4] / [V + 1 2 7]
	Punktinmatning av/på

	[V + B1 + B2 + B3 + B4 ] / 

[V + 1 2 3 7]
	Om det finns text till vänster om läsraden flyttar den åt vänster annars en rad upp.

	[H + B5 + B6 + B7 + B8] / 

[H + 4 5 6 8]
	Om det finns text till höger om läsraden flyttar den åt vänster annars en rad ned.

	[V + H + B1 + B2 + B3 + B4]  / [V + H + 1 2 3 7]
	Flytta punktvisningen en rad upp.

	[V + H + B5 + B6 + B7 + B8]  / [V + H + 4 5 6 8]
	Flytta punktvisningen en rad ned.
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